Detalhe Equipamento 


Nomenclatura Item 
Oxímetro de Pulso para Ressonância Magnética 11235 
Sinônimos 


Oxiímetro de Pulso Portátil para RM, Aparelho de Oximetria Portátil para RM, Medidor 
de SpO2 para RM, Saturômetro para RM 


Classificação 


Médico Assistencial 


Definição e Aplicação 
Equipamento utilizado para medição, de forma contínua e não invasiva, da saturação parcial de oxigênio (Sp02) no sangue e da frequência cardíaca, através de um sensor não-invasivo. 


Para este item deve ser apresentadas características construtivas que permitam a aplicação correta e utilização segura do equipamento em ambientes que possuam Ressonância 
Nuclear Magnética. 


A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis. 


Ver Especificação Sugerida 1 A 


Preço Sugerido 


R$ 41.609,00 


*Equipamento compatível com ambientes/salas de Ressonância Magnética até 3 T. Deve possuir tela de LCD ou LED sensível ao toque (touchscreen) de no mínimo 7 polegadas; 
Permite a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados; Deve possuir sensor de 
oximetria com ou sem fio, o mesmo sensor pode ser utilizado para auferir pacientes adultos, pediátricos e neonatais; Deverá possuir adaptadores para os diferentes tipos de pacientes 
caso o sensor de SpO2 necessite; Deve possuir sistema de bateria que garanta um registro contínuo de oximetria de pulso por até 6 horas no mínimo; Desejável ser utilizado em modo 
de alimentação por bateria no momento da realização do exame, para evitar interferências na Ressonância Magnética; Faixa de medida da oximetria de pulso: 10 a 100% com ajuste de 
alarme mínimo em 30% e máximo em 100% e precisão de +ou- 3%; Faixa de medida da frequência cardíaca: entre 20 a 300 bpm com ajuste de alarme mínimo em 20 bpm e máximo 
em 250 bpm e precisão de +ou- 1 bpm ou +ou- 1%. Acessórios que acompanham o equipamento: 1 sensor de oximetria com ou sem fio (conforme tecnologia do equipamento) para uso 
adulto, pediátrico e neonatal; 1 adaptador adulto, 1 adaptador pediátrico e 1 adaptador neonatal (se a tecnologia do sensor de SpO2 exigir os adaptadores). Alimentação elétrica a ser 
definida pela entidade solicitante. 


Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas A 


Além da descrição básica, deve conter características e/ou informações referentes a(o): 
- Definir material de construção adequado para ambientes de Ressonância Magnética 
Nuclear (materiais não magnéticos) e demais características e recursos aplicados, de 


forma que o equipamento não seja atraído pelo campo magnético deste equipamento. 

- Definir os parâmetros de medição (Saturação de Oxigênio - SPO2 e Frequência 
Cardíaca - FC); 

- Determinar as faixas mínimas de medição dos parâmetros; 

- Definir tipo de sensor; 

- Deve ter compatibilidade para equipamentos de Ressonância; 

- Definir aplicação (adultos/pediátricos); 

- Definir os tipos de alarmes (visuais e sonoros), ajustáveis para SPO2 e Frequência 
Cardíaca; 

- Definir características para o display de visualização (tipo (LED/LCD), tamanho, 
precisão, etc); 

- Definir acessórios compatíveis e de acordo com a necessidade: 

- Sensor de oximetria com cabo, tipo de sensor, aplicação (uso adulto/infantil - clipe, uso 
neonatal - tipo Y). 

- Determinar fonte de alimentação: rede elétrica (tensão "V" - frequência "Hz") ou bateria 
interna recarregável (definir autonomia), deve ser utilizada bateria no momento da 
realização do exame, para evitar interferências na ressonância magnética; 


Ambientes v 
Programa Estratégico / Componente v 
Empresa Participante do PROCOT Página na Internet Telefone 
CSE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. http://www.cseonline.com.br (47)33291602 


O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As 
empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da 
Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de 
homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos. 


Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot(dsaude.gov.br 


